
PRESCRIZIONE SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO "MAGRONE" Calcestruzzo C12/15
Resistenza caratteristica Rck > 15 MPa

Calcestruzzo C25/30

Resistenza caratteristica RCK > 30 MPa

fck = 25,00 N/mmq - Rck = 30,00 N/mmq

fctk = 1,80 N/mmq - Ecm = 31220 N/mmq

Dimensione max inerti: 20 mm

Classe di lavorabilità: S3

Rapporto A/C: 0,50

Classe di esposizione: XC2

CALCESTRUZZO

PER OPERE DI FONDAZIONE

(platea e travi di fondazione)

Calcestruzzo C32/40

Resistenza caratteristica RCK > 40 MPa

fck = 32 N/mmq - Rck = 40,00 N/mmq

fctk = 2,20 N/mmq - Ecm = 36000 N/mmq

Dimensione max inerti: 20 mm

Classe di lavorabilità: S3

Rapporto A/C: 0,50

Classe di esposizione: XC1

CALCESTRUZZO

PER OPERE IN ELEVAZIONE

(murature, travi, pilastri, setti)

e getti completamento solai

ACCIAIO IN BARRE

per armature strutture in Cls

Tipo: B450C

fy = 490 N/mmq

Ft = 540 N/mmq

(ft/fy)k < 1,35; (ft/fy)k > 1,15

Allungamento > 7,5%

Es = 210000 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA

per armature strutture in Cls

Tipo: B450C

fy = 490 N/mmq - Ft = 540 N/mmq

(ft/fy)k < 1,35; (ft/fy)k > 1,15

Allungamento > 7,5% - Es = 210000 N/mmq

ACCIAIO PER CARPENTERIA
METALLICA

Tipo:S275JR

tensione caratteristica di rottura Ftk > 4300 Kg/cmq

Tensione caratteristica di snervamento Fjk > 2750 Kg/cmq

Es = 210000 N/mmq

Platea: cm. 2,5

Travi di fondazione: cm. 2,5

Strutture in elevazione:cm. 5

Travi e cordoli: cm. 5

COPRIFERRO

60 diam.

60 diam.
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PIEGATURE

diametri minimi dei mandrini

di piegatura

Diametro mandrino

Diametro barra

db

Ø < 20 mm

7Ø

md

Ø > 20 mmdb

md

SOVRAPPOSIZIONI

armature correnti: min, 60 diametri

reti: sovrapposizione paria a 2 maglie

con un minimo di 40 cm

in tutte le direzioni

GANCI
setti o murature verticali

Minimo 9 ganci

diametro mm. 10 ogni mq.

4Ø

armatura sup. e inf.

armatura laterale

2 maglie

MODALITA' ESECUTIVE

TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE CONFRONTANDOLE CON QUELLE
DEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI EVITANDO OGNI INTERFERENZA CON GLI IMPIANTI

LE STRUTTURE DEVONO RISPONDERE AL REQUISITO DI RESISTENZA AL FUOCO REI 120

3
0

cavallotto Ø10

inferiore e superiore

Particolare del gancio di

collegamento tra l'armatura

maglia inferiore Ø16/20x20

maglia superiore Ø16/20x20
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SEZIONE PLATEA

scala 1:50

CLASSE 8.8  e CLASSE 10.9 ad alta resistenza
ZINCATA ELETTROLITICAMENTE

TUTTE LE MISURE SONO IN mm, LE QUOTE ALTIMETRICHE IN mm
QUOTE E DISTANZE DA VERIFICARE IN CANTIERE

STRUTTURA
PORTANTE:

NOTE

- AGGANCIO COSCIALI ALLA PLATEA CON
BULLONI M16   CL.8.8

- TUTTE LE SALDATURE SONO CONTINUE SECONDO
  CNR-UNI10011-73 E SUCCESSIVI
  AGGIORNAMENTI SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

- SALDARE DI TESTA CLASSE II
  ELETTRODI SECONDO UNI 5132

T

S

SALDATURA CONTINUA PIANA

T= 0,7 S
S= SPESSORE LAMIERA PIU' SOTTILE

SOVRACCARICO UTILE
SUL PIANO DI CALPESTIO

500 daN/mq

MATERIALI SCALA

Acciaio per carpenteria metallica TIPO S235        ZINCATO A CALDO

PARAPETTI:

GRADINI: ELEMENTI CERTIFICATI DA COSTRUTTORE H=58mm

BULLONERIA:

A CARICO DEL COSTRUTTORE LA VERIFICA
DELLA QUANTITA'   PREVISTA.

Acciaio per carpenteria metallica TIPO S235        ZINCATO A CALDO

- AGGANCIO PARAPETTI AI COSCIALI  CON
BULLONI M10   CL.8.8

FOTO 1 FOTO 2
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piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

piastra di appoggio e innesto
parapetto su cosciale, spess. 10 mm,
lunghezza piastra 150 mm

piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

piastra di appoggio in lamiera
dello spessore di mm 10

piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

cordolo in calcestruzzo
di contenimento scala

proiezione profilo
cosciale UPN 160

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

cordolo in calcestruzzo
di contenimento scala

piastra di appoggio in lamiera
dello spessore di mm 10

profilo cosciale
UPN 160

proiezione platea

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

platea

DT1 - DETTAGLIO 1

scala 1:10

DT2 - DETTAGLIO 2

scala 1:10

PIASTRA DI ANCORAGGIO
VISTA FRONTALE

PIASTRA DI ANCORAGGIO
PIANTA

PIASTRA DI ANCORAGGIO
VISTA FRONTALE

PIASTRA DI ANCORAGGIO
VISTA LATERALE

PIASTRA DI ANCORAGGIO
PIANTA

PIASTRA DI ANCORAGGIO
VISTA LATERALE
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EDIFICIO ESISTENTE
cordolo in calcestruzzo
di contenimento scala

piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

piastra di appoggio in lamiera
dello spessore di mm 10

platea

piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

piastra di appoggio in lamiera
sagomata dello spessore di mm 10

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

Profilo cosciale
UPN 160

Profilo longheroni
UNP 160

barra d' angolo ø 12

fissaggio con tassello
chimico con barra ø 16

Parapetto in ferro zincato
imbullonato al cosciale
UNP 160 con bulloni ø 10

piastra di appoggio e innesto
parapetto su cosciale, spess. 10 mm,
lunghezza piastra 150 mm

Struttura portante del parapetto
50x50x2 ancorata al cosciale
tramite piastra imbullonata

piatto 30x4

piatto 30x3

Particolare ancoraggio
gradini come da foto 1

Particolare gradino come da foto 2

UPN160
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1ø8/25   (L=148)
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DT 1

DT 2

SCALA DI SICUREZZA

scala 1:20
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Quota di fondo
scavo -4,40 mt
dal portico

Quota di grezzo platea
superiore -4,00 mt
dal porticoQuota di fondo

scavo -4,10 mt
dal portico

Quota di grezzo platea
superiore -3,70 mt
dal portico

Quota di pavimento
finito -3,88 mt
dal portico

PARTICOLARE A-A

SALTO DI QUOTA DELLA PLATEA

scala 1:50
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La platea di fondazione - sp. = 30

cm. - nel lato inferiore, è armata

con 1ø16 maglia cm. 20x20,

sormontati nelle giunture per cm.

60 minimo.

-4,40

PLATEA: ARMATURA

AGGIUNTIVA  INFERIORE

N.B.! Le armature aggiuntive sono
riportate al netto degli ancoraggi.

AG3 = 4ø16/20 Principale (68x105)
6ø20/20 Secondaria (68x105)AG1 =3ø16/20 Principale (49x72)

4ø16/20 Secondaria (49x72)
AG2 = 3ø16/20 Principale (52x80)

5ø20/20 Secondaria (52x80)

AG4 = 4ø16/20 Principale (62x61)
4ø16/20 Secondaria (62x61)

AG5 =
4ø16/20 Principale (79x76)
4ø16/20 Secondaria (79x76)

6ø24/20 Principale (116x136)
7ø24/20 Secondaria (116x136)

AG6 =

AG7 = 5ø16/20 Secondaria (48x97) AG8 = 13ø16/20 (22x245)Secondaria

AG9 = 13ø16/20 (22x245)Secondaria

3ø16/20 Principale (44x52)
3ø16/20 Secondaria (44x52)

AG11 =

6ø24/20 Principale (115x131)
7ø24/20 Secondaria (115x131)

AG12 =
5ø20/20 Principale (81x89)
5ø24/20 Secondaria (81x89)

AG13 =

AG15 = 9ø16/20 Secondaria (69x172)

5ø24/20 Principale (85x92)
5ø24/20 Secondaria (85x92)

AG17 =

5ø20/20 Principale (93x96)
5ø20/20 Secondaria (93x96)

AG18 =

4ø20/20 Principale (66x88)
5ø24/20 Secondaria (66x88)

AG19 =

4ø16/20 Principale (80x96)
5ø16/20 Secondaria (80x96)

AG20 =
5ø20/20 Principale (93x91)
5ø20/20 Secondaria (93x91)

AG21 =

EDIFICIO  ESISTENTE

A

A

-5,00

-5,30

PARTICOLARE SCALA

PARTICOLARE

SCALA

SICUREZZA

Quota grezzo platea

superiore -3,70

Quota grezzo platea
superiore -4,00

Quota grezzo platea

superiore -4,00

Quota grezzo platea

superiore -3,70

TAV. ES3 PROGETTO STRUTTURALE
ARMATURE INFERIORI PLATEA - PARTICOLARE A-A
PARTICOLARE PLATEA - PARTICOLARE SCALA
scala 1:75 - 1:50 - 1:20 - 1:10

Ampliamento e riqualificazione della Casa di Riposo
“A. Rossi” di Arsiero (VI)

PROGETTO ESECUTIVO I° STRALCIO

PROGETTO ARCHITETTONICO:
 
Raggruppamento temporaneo di professionisti:
DALLA POZZA - GIACOMIN - BOLDRIN- GASPERUZZO, Via  A. Dal Zotto 27, Cogollo del Cengio (VI)
geom. GIANFRANCO DALLA POZZA, capogruppo referente, Collegio dei Geometri di Vicenza n. 1771,
arch. VITTORIO GIACOMIN , Ordine degli Architetti, P.P.C. di Vicenza n.757,
arch. MAURIZIO BOLDRIN, Ordine degli Architetti, P.P.C. di Rovigo n. 163;
arch. FRANCESCA GASPERUZZO, Ordine degli Architetti, P.P.C. di Treviso n. 2709;

PROGETTO STRUTTURALE:
arch. VITTORIO GIACOMIN, Ordine degli Architetti, P.P.C. di Vicenza n.757

PROGETTO IMPIANTI (COLLABORATORE):
p.i. UGO PAPOLA, Collegio dei Periti Industriali di Rovigo, n. 419

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
arch. VITTORIO GIACOMIN, Ordine degli Architetti, P.P.C. di Vicenza n.757

INDAGINE GEOLOGICA:
dott. geol. RIMSKY VALVASSORI, Ordine dei Geologi Regione del Veneto n.507

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. MICHELE PASQUALETTO

consegna: 12 dicembre 2011
revisione: maggio 2012
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5 ø 8 ogni ml di
larghezza della scala

6 ø 12 ogni ml di
larghezza della scala

6 ø 12 ogni ml di
larghezza della scala

5 ø 8 ogni ml di
larghezza della scala
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cm 15
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SEZIONE AA
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-su un metro di larghezza della scala-
6ø12/20  (L=102)

-su un metro di larghezza
della scala-
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PARTICOLARE ARMATURA SCALA

scala 1:20


